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|I. Wazne zalecenia - przeczytaj zanim wlaczysz

urzgdzenie.

Nie uzywaj produktu w miejscach wilgotnych orazw poblizu wody.
Urzadzenie nalezy ustawi¢ z dala od zrédet ciepta: np. kaloryferow, kratek cieplnych,
piecykow itp.

3 Przed czyszczeniem zawsze odlacz urzadzenie od linii zasilajacej. Do czyszczenia
uzywaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie uzywaj plynnych, ani srodkow
czyszczacych w aerozolu.

4 Nie uzywaj i nie przechowuj urzadzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.

5 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji —  rozdzial ROZWIAZYWANIE
PROSTYCH PROBLEMOW urzadzenia nie nalezy samodzielnie naprawiaé. W
przypadku probleméw z urzadzeniem, usterke prosze zgtosi¢ w serwisie Mescomp
Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisOw dost¢pna na stronie
internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub proba rozkrecenia zewngtrznej obudowy urzadzenia powoduje

utrat¢ gwarancji.



I1l. Wlasciwosci

DTMF/FSK

Zasilanie z linii telefonicznej

3 pamigci bezposrednie

Podswietlany wyswietlacz

Speaker phone

8 monofonicznych melodii dzwonka

Pamig¢-30 numerdéw przychodzacych z czasem rozmowy
Pamig¢-5 numeréw wychodzacych z czasem rozmowy
Mozliwo$¢ odzwonienia na numer przychodzacy

Kod lokalny

Wyswietlanie daty oraz godziny

Budzik

Pulse/Tone

Mozliwos¢ regulacji glosnosci dzwonka

Mozliwos¢ regulacji glosnosci speaker phone

Fash

Redial

Hold



I11. Instalacja:
UWAGA:

Jezeli linia telefoniczna jest linia napowietrzna wskazane jest zainstalowanie uktadu
zabezpieczajacego aparat przed przepigciami i1 przetgzeniami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wyniktych np. z wyladowan atmosferycznych.

1. Polaczy¢ przewodem stuchawkowym (skreconym) stuchawke (gniazdo w dolnej
czesci stuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu).
Sprawdzi¢, czy wtyki zatrzasnety si¢ na gniazdach.

2. Przewod liniowy aparatu wlozy¢ w gniazdo umieszczone w gornej Sciance aparatu, a
drugi koniec zakonczony wtasciwa wtyczka do gniazda telefonicznego.

3. Podnies¢ stuchawke 1 sprawdzié, czy jest styszalny sygnat zgloszenia centrali.
Przy wybieraniu trybu wybierania DTMF wybra¢ cyfre 0.
Jezeli sygnat centrali nie zniknie, nalezy wybra¢ tryb PULSE 1 powtorzy¢ probe.

IV. Funkcje przyciskow i przelacznikow:

MESCOMP TECHNOLOGIES

M1
—_——
M2
L
M3

USTAW

W uzyciu

O

FLASH

O

REDIAL

B

P (D)
P ®EEE)

G%zA WYJSCIE HOLD/DZWONEK
DOL USUN  GLOSNOSG LINDA

Przyciski GORA/DOL- shuza do przegladania menu lub numerdéw przychodzacych. Jezeli

nie ma zapisanych numerow przychodzacych na wyswietlaczu pojawi sig¢ napis ---END---.

Przycisk WYJSCIE- przyciskajac ten klawisz mozesz sprawdzié wychodzace numery. Aby
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przeglada¢ wszystkie numery nacisnij przycisk GORA lub DOL. Aby oddzwoni¢ na zadany
numer naci$nij przycisk ODDZWON.

Przycisk USUN-Podczas przegladania numeréw przychodzacych oraz wychodzacych mozesz
usunaé zadany numer naciskajac przycisk USUN.

Stuzy réwniez do usuwania znakdéw przy wpisywaniu numeru prefixu.

Przycisk HOLD/DZWONEK-podtrzymanie rozmowy, stuzy do zmiany melodii dzwonka
Przycisk GLOSNOSC- stuzy do zmiany glo$nosci dzwonkéw  oraz speaker phona.

M1, M2, M3- przyciski pamigci bezposredniej.

Przycisk USTAW- stuzy do zapisywania ustawien oraz zapisywaniu numerow w pamigci
bezposrednie;.

FLASH - przyciski do generowania przerwy w linii ( tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk do
przetaczania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnetrznych central telefonicznych)
REDIAL- przycisk stuzacy do ponownego wybierania ostatnio wybieranego numeru:

Po podniesieniu stuchawki i ustyszeniu sygnatu zgloszenia centrali, nacisna¢ przycisk
REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.

Jezeli poftaczenie nie zostalo zrealizowane nalezy: odlozy¢ shluchawke, podniesé ja,
ponownie wcisna¢ przycisk REDIAL.

Przycisk Speaker phone. Funkcja ta umozliwia rozmowg w trybie glosno moéwiacym bez

koniecznos$ci podnoszenia stuchawki.

V. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny
Aby ustawi¢ datg 1 godzing

1. Wejdz do menu za pomoca przycisku USTAW.

2. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis SET 1 DATE, aby wej$¢ w ustawienia, naci$nij
przycisk USTW.

3. Na wyswietlaczu zacznie ,,miga¢” rok, za pomoca przyciskow GORA lub DOL
wybierz zadany rok a nastgpnie, aby potwierdzi¢ nacisnij klawisz USTAW.

4. Po ustawieniu roku na wyswietlaczu zacznie ,,miga¢” miesiac, za pomoca przyciskow
GORA lub DOL wybierz zadany miesiac a nastepnie nacisnij przycisk USTAW.

5. Po ustawieniu miesiaca, zacznie ,,miga¢” dzief, za pomoca przyciskow GORA lub
DOL wybierz zadany dzien, a nastepnie nacisnij przycisk USTAW.

6. Po ustawieniu daty mozesz ustawi¢ godzing. Po wyborze dnia zacznie ,,migac”
godzina, za pomoca przyciskow GORA lub DOL wybierz zadana godzing , a
nastgpnie nacisnij przycisk USTAW.

7. Nastepnie zacznie ,,miga¢” minuta, za pomoca przyciskow GORA lub DOL wybierz
zadana minute, a nastgpnie nacisnij przycisk USTAW, aby potwierdzi¢ ustawienia.



Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)
UWAGA: Funkcja niedostgpna w Polsce!
Aby ustawi¢ kod strefy

1. Wejdz do menu za pomoca przycisku USTAW.

2. Za pomoca przycisku GORA lub DOL wybierz SET 2 CODE, nastgpnie nacisnij
przycisk USTAW.

3. Na wyswietlaczu pojawi sie napis COdE-----, zacznie ,,miga¢” pierwsza kreska ,,-”.
Przyciskami GORA lub DOL wybierz zadana cyfre.

4. Naci$nij przycisk USTAW, nastepnie zacznie ,,miga¢ druga kreska’-,, przyciskami
GORA lub DOL wybierz druga cyfre kodu strefy, a nastepnie naciénij przycisk
USTAW. Postepuj tak samo aby wprowadzi¢ kolejne cyfry, a nastepnic potwierdz
ustawienia przyciskiem USTAW.

UWAGA: Kod strefy moze by¢ uzywany jako filtr potaczen przychodzacych np. gdy masz
ustawiony kod jako 022 i przychodzace polaczenie z numeru 022 111 11 11, na wyswietlaczu
pojawi si¢ wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu wyjscia na central¢ miejska- ,,wyjsScie na miasto”

1. Aby ustawi¢ kod wyjscia na centralg miejska, wejdZz do menu za pomoca klawisza
USTAW.

2. Za pomoca przycisku GORA lub DOL wybierz SET 3 PCODE, aby wejs¢ w
ustawienia naci$nij przycisk USTAW.

3. Za pomoca przyciskow GORA lub DOL wybierz kod wyjécia, a nastepnie nacisnij
klawisz USTAW.

4. Kiedy kod wyjscia na centralg miejska jest zaprogramowany np. ,,0” lub ,9”
urzadzenie begdzie automatycznie wybiera¢ numer oraz zrobi pauzeg przed wybieranym
numerem przez 2 sekundy.

Ustawienie AUTO IP
UWAGA: Funkcja niedostgpna w Polsce.
Wejdz do menu za pomoca przycisku USTAW, za pomoca przycisku GORA lub DOE wybierz
SET 4 AUTO IP, a nastgpnie nacis$nij przycisk USTAW.
1. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis AUTO IP OFF, gdzie na wyswietlaczu zacznie
,migaé¢” napis OFF, za pomoca przycisku GORA lub DOL wybierz zadana warto$é
(ON lub OFF- wtaczony, wytaczony). Aby potwierdzi¢ nacis$nij przycisk USTAW.
2. Jezeli wybierzesz ON wyswietlaczu pojawi si¢ napis IMPUT CODE, nastgpnie
wprowadz swdj numer kodu dhugiego.
3. Aby usunaé numer naciénij klawisz USUN. Aby potwierdzi¢ numer kodu dtugiego
nacisnij przycisk USTAW. Po zatwierdzeniu numeru kodu dlugiego potaczenia

wychodzace beda automatycznie uzywaty tego numeru.



Automatyczna funkcja kodu dlugiego pozwala na zastapienie ciagu zaczynajacego si¢ od 0,
np. ustawienie nr 1033 jako prefixu pozwala na taczenie si¢ bez wybierania prefixu przed 0
np. gdy wybierzesz nr 234 56 78, urzadzenie wybierze numer 1033 234 56 78.

Ustawienie Pulse-Tone
1. Aby ustawi¢ Pulse/Tone wejdz 0 menu za pomoca Klawisza USTAW, za pomoca
przycisku GORA lub DOL wybierz SET 5 P/T, aby potwierdzi¢ nacisnij przycisk
USTAW.
2. Na wyswietlaczu pojawi sie napis TONE. Aby zmieni¢ go na PULSE uzyj przycisku
GORA lub DOL, aby potwierdzi¢ ustawienia naci$nij przycisk USTAW.

Ustawienie odlaczania linii rownolegle;j
Aby ustawi¢ odltaczenie linii rownoleglej
1. Wejdz do menu za pomoca przycisku USTAW.
2. Przyciskami GORA lub DOL wybierz SET 6 ALAR, nacisnij przycisk USTAW.
3. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis STEAL OFF. Aby wiaczy¢ ta funkcje nacisnij
przycisk GORA lub DOL.
UWAGA: Nie wilaczaj tej funkcji jezeli chcesz korzystaé z linii rownolegtej.

Ustawienie budzika

Aby ustawi¢ budzik,

1. Wejdz do menu za pomoca przycisku USTAW, a nastepnie za pomoca przycisku GORA
lub DOL wybierz SET 7 ALERT, a nastepnie naciénij przycisk USTAW.

2. Na wyswietlaczu pojawi sie napis 1 00-00 OFF, gdzie 1 zacznie ,,migac”, oznacza
pierwsza pamig¢ (istnieje 3 do wyboru), aby potwierdzi¢ naci$nij przycisk USTAW,
nastgpnie zacznie ,,miga¢” pierwsze ,,0” —oznacza pierwsza cyfr¢ godziny, przyciskami
GORA lub DOL wybierz zadana cyfre, aby potwierdzié nacisnij przycisk USTAW.

3. Tak samo postgpuj z kolejna cyfra godziny oraz minut, aby potwierdzi¢ ustawienia
naci$nij przycisk USTAW.

4. Nastgpnie zacznie miga¢ napis OFF, aby wiaczyé budzik przyciskami GORA lub DOL
wybierz ON, a nastgpnie nacis$nij przycisk USTAW.

5. Telefon zacznie dzwoni¢ o ustalonej godzinie, aby wytaczy¢ budzik nacis$nij dowolny
przycisk lub podnie$ stuchawkeg.

6. Telefon bedzie dzwonil kazdego dnia o wczesniej ustalonej godzinie, aby zmieni¢
ustawienia lub wylaczy¢ budzik nalezy wejs¢ w ustawienia (zgodnie z punktami 1-4) a
nastgpnie wybra¢ OFF.

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ ustawienia 3 alarméw o r6znych godzinach.

Zmiana melodii dzwonka
Aby zmieni¢ melodi¢ dzwonka, przy odlozonej stuchawce na telefonie, nacisnaé przycisk
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HOLD/DZWONEK.  Aby  przeglada¢  melodie  dzwonka naciskaj  przycisk
HOLD/DZWONWK.
UWAGA: Istnieje 8 poziomow do wyboru.

Zmiana glosnosci dzwonka
Aby zmieni¢ glo$no$¢ stuchawki przy odlozonej stuchawce na telefonie naciskaj klawisz
GLOSNOSC, aby wybra¢ zadany poziom glosnosci.

Zmiana glosnosci speaker phona
Naci$nij przycisk SPK a nastegpnie naciskaj przycisk GLOSNOSC aby wybra¢ zadany poziom

glo$nosci

V1. Funkcja zasilania z linii telefonicznej

Dzigki tej funkcji do dziatania glownych funkcji telefonu nie jest potrzebne zasilanie baterii.
Dzialaja podstawowe funkcje takie jak : wyswietlanie daty godziny, speaker phone,
mozliwo$¢ nawigzywania i odbierania potaczen, ustawienia menu. W przypadku

zainstalowania baterii dziala pod$wietlanie wyswietlacza.

VII. Odbieranie polaczen przychodzacych

Gdy dzwoni telefon, oznacza, Ze masz nowa rozmowg. Na wyswietlaczu wyswietli sie numer,
data oraz godzina .Aby odebra¢ podnie$ stuchawke, lub jezeli chcesz rozmawiaé w trybie
glosno mowiacym naci$nij przycisk SPK. Aby zakonczy¢ potaczenie naci$nij ponownie
przycisk SPK.

UWAGA: Na wyswietlaczu moga pojawi¢ si¢ rowniez komunikaty
-P- 0znacza, Zze numer jest zastrzezony
-0- centrala nie moze ustali¢ numeru

-E- oznacza, Ze nastapit btad sygnatu.

VIIl. Nawigzywanie polaczen

1. Podnie§ stuchawke, nastgpnie sprawdz sygnal zgloszenia si¢ centrali. Za pomoca
klawiatury wybierz zadany numer lub nacisnij przycisk pamigci bezposredniej.

2. Gdy chcesz rozmawiaé w trybie glosno mowiacym nacisnij przycisk SPK.



I X. Przegladanie numerow przychodzacych i wychodzacych

UWAGA: Urzadzenie jest w stanie zapamigta¢ do 5 numeréw wychodzacych sktadajacych
si¢ do 16 znakow kazdy.
Aby przeglada¢ numery wychodzace
1. Przy odtozonej stuchawce naciénij przycisk WYJSCIE.
2. W prawym gérnym rogu wyswietlacz pojawi si¢ napis OUT (wychodzace).
3. Aby przegladaé kolejne numery naciskaj przycisk WYJSCIE.

Aby przeglada¢ numery przychodzace.
UWAGA: Urzadzenie zapamigtuje do 30 numerow przychodzacych sktadajacych si¢ do
16 znakow kazdy.

1. Przy odtozone stuchawce nacisnij przycisk GORA lub DOL.

2. W prawym gornym rogu wyswietlacza pojawi sie napis IN (przychodzace)

3. Aby przeglada¢ numery naciskaj przycisk GORA lub DOL..

UWAGA: Mozesz usuna¢ pojedyncze lub wszystkie numery wychodzace i przychodzace.
Aby Usunaé pojedynczy numer podczas przegladania numeréw naciénij raz przycisk USUN.
Aby usuna¢ wszystkie numery podczas przegladania numerdw nacisnij i przytrzymaj przycisk
USUN.

X. Pamigé¢ bezposrednia

Aby zapisa¢ numer w pamigci bezposredniej:
Przy polozonej na bazie stuchawce wybierz numer, ktéry chcesz zapisac.
Nacisnij przycisk ZAPIS, na wyswietlaczu pojawi sie napis StorE IN (zapisz w), a
nastgpnie klawisz pamigci bezposredniej pod ktérym chcesz zapisa¢ numer (M1~M 3.)
Aby polaczy¢ si¢ z numerem zapisanym w pamigci bezposredniej:

e Podnies stuchawke, a nastgpnie nacisnij przycisk pamigci pod ktorym zapisany

jest zadany numer

Lub

e Przyci$nij klawisz SPK, a nastgpnie naci$nij przycisk pamigci pod ktorym

zapisany jest zadany numer

XI. Rozwigzywanie prostych problemow

Brak sygnalu.
Sprawdz czy stluchawka jest prawidtowo podtaczona do telefonu, lub czy
linia telefoniczna nie jest uszkodzona.
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Zaklécenia
Sprawdz, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdz, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiate.

Nie mozna polaczy¢ si¢ z numerem z pamigci bezposredniej

Sprawdz, czy zostat prawidtowo wpisany numer do pamigci bezposredniej

Nie podswietla si¢ wySwietlacz
Nalezy sprawdzi¢ stan baterii, jezeli stan baterii jest niski nalezy wymieni¢ je na nowe,

wyltacznie alkaiczne.

ce Symbol CE oznacza, Ze niniejszy produkt spelnia europejskie wymagania w
zakresie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, §rodowiska i konsumenta. Oznacza, ze
produkt zostal poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodnos$ci i speinia zasadnicze

wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodnosci

Przedstawiony symbol (przekreslony wizerunek kosza na kotkach zgodnie z
dyrektywa WEEE ) wskazuje na zalecenia obowiazujace w Unii Europejskiej
W= dotyczace oddzielnego zbierania odpaddéw elektrycznych i sprzgtu elektronicznego.
Prosimy nie wrzuca¢ niniejszego sprz¢tu do kosza razem z odpadami domowymi.
Pozbywajac si¢ tego urzadzenia skontaktuj si¢ z lokalnymi wtadzami, stuzbami likwidacji

odpadow, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzgtu lub z nasza firma.

Oddzielna zbiorka i prawidlowy odzysk zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego

podczas likwidacji pozwoli nam przyczyni¢ si¢ do oszczedzania zasobdéw naturalnych.

zesteniezmitsetonican  Przedstawiony symbol oznacza, zasilanie z linii telefonicznej. Dzigki tej

Nie wymaga baterii

funkcji, urzadzenie do dziatania gléwnych funkcji telefonu nie potrzebuje
zasilania z baterii.

_é&\ Aparat telefoniczny

mescomp*
telechnologies MT- 522

MESCOMP TECHNOLOGIES

00-697 Warszawa c€
Al.Jerozolimskie 47
tel.+48 (022) 636 83 71, 636 2000
fax.+48 (022) 636 83 69 .
URL:http//www.tech.mescomp.pl —

Masa urzadzenia: 0,5 kg
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MESCOMP TECHNOLOGIES Biuro Serwisu

URL: http://www.tech.mescomp.pl 01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11
E-mail: mescomptech@mescomp.pl tel. (0 22) 838 63 38

w ® N

11.

czynne w godz. 9-16
KARTA GWARANCYINA NR .........ee....
Aparat telefoniczny
Nr fabryczny ..... ( serial number)............
WARUNKI GWARANCJI
MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibg w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzet,
wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dtuzej
jednak niz 30 miesiecy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES).
Wady sprzetu, ujawnione w okresie gwarancji, bedq usuwane bezpfatnie w terminie 14 dni roboczych od
daty dostarczenia wadliwego sprzetu do Dziatu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upowaznionej
przez MESCOMP TECHNOLOGIES placowki serwisowej, zwanej dalej Zaktadem Serwisowym (wg aktualnej
listy).
Gwarancjg hie sg objete:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzetu i wywotane nim wady,
b) uszkodzenia i wady wynikte na skutek:
- niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcjq instalacji i obstugi,
- samowolnych (dokonywanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby)
napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych
c) uszkodzenia wywotane:
- dziataniem sity wyzszej (wytadowania atmosferyczne, pozary, kradzieze, zalanie, itp.)
- przepieciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
d) materialy eksploatacyjne.
Gwarancjq nie jest objety sprzet, na ktdérym stwierdzono usuniecie lub uszkodzenie plomb lub numeréw
fabrycznych.
Reklamacje sprzetu sg przyjmowane w Zaktadzie Serwisowym po okazaniu waznej karty gwarancyjnej.
Koszty dostarczenia sprzetu do zaktadu serwisowego ponosi reklamujacy.
Koszty wynikte z nieuzasadnionego zgtoszenia naprawy pokrywa uzytkownik.

Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie bedg wydawane.

. Karta gwarancyjna bez dotaczonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedazy oraz czytelnej pieczatki

sprzedajacego nie jest wazna.
Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzet nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego

wynikajacych z  niezgodnosci z umowa.

data produkgji data sprzedazy lub instalacji
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(wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES) pieczeC i podpis
piecze¢ i podpis
ADNOTACIE O PRZEBIEGU NAPRAW

Nr ( serial number) Nr ( serial number) Nr ( serial number)
Data produkgcji (wydania),piecze¢ | Data produkcji (wydania), piecze¢ Data produkcji (wydania), piecze¢
Data sprzedazy(instalacji),piecze¢ | Data sprzedazy (instalacji), piecze¢ Data sprzedazy (instalacji), piecze¢
Lp. Data zgtoszenia | Data Wykonane czynnosci Potwierdzenie
wydania Wymienione czesci Zakfadu Serwisowego
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